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Eine Dämmung ist 
aktiver Klimaschutz, 
hilft Heizkosten zu 
senken und erhöht 
das Wohlbefinden!
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Strukturvielfalt 
für jeden Haustyp

Dekorplus-Oberputze sind wasserabweisend, 
hoch diffusionsfähig und witterungsbeständig.

Sie bieten eine Vielzahl von Strukturmöglichkeiten.

Hier einige Anregungen!

 Kellenputz

 Modellierputz

 Rustikale Strukturen

 Scheibenputze Reibeputze

 Buntsteinputze  Spritzstrukturen

 Rollputze

(Münchner Rauhputz)
(Kratzputzcharakter)

Gleichzeitig finden Sie 
im Dekorplus-Farbfächer 
viele Möglichkeiten 
zur harmonischen Farb-
gestaltung Ihres Hauses.
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Die Verarbeitung 
des Dekorplus-
Vollwärmeschutzsystems

Zum Kleben werden die verschiedenen Klebe-&Armierungsmörtel verwendet. Der 
Mörtel kann mit geeignetem Rührquirl oder Durchlaufmischer angerührt werden. 
Auf der Plattenrückseite wulstförmig auftragen, so dass drei gleiche Felder ent-
stehen. Alternativ auch das Punkt-Wulst-Verfahren.

Die Verklebung der Dämmplatten beginnt an einer 
Hausecke von unten rechts nach links fortlaufend.
Die weiteren Platten werden im Verband dicht an 
dicht gesetzt, (Stoßüberlappung ca. 30 - 50 cm)
flucht- und lotgerecht ausgerichtet, wobei darauf 
zu achten ist, dass die Stoßfuge frei von Kleber-
resten ist.

Zusätzliche mechanische Befestigung erfolgt mit 
WDVS Dübel. Schraub- oder Schlagdübel.
Versenkte Montage ist je nach Anwendungsfall 
möglich.

An allen Außenecken und Kanten Dekorplus- Ge-
webeecken vollflächig mit DEKORPLUS Klebe-und 
Armierungsmörtel ansetzen.

Nach vollflächiger Überlappung wird eine zweite 
dünne Schicht Armierungsspachtel „naß in naß“
aufgebracht, so dass noch sichtbare Gewebema-
schen zugespachtelt werden. Das Gewebe sollte in 
der Mitte dieser Spachtelschicht liegen.

Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen 
technischen Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.
Grundsätzlich gilt, daß die Armierungsschicht 
aus-reichend erhärtet und ausgetrocknet sein 
muß. Dieser Vorgang ist witterungsabhängig; als 
Stand- zeit sind in der Regel bis zu drei Tage er-
forderlich.  Zur Gestaltung des Oberputzes finden 
Sie neben- stehend einige Anregungen.

Nach Erhärtung des Klebemörtels - je nach Außen- 
temperatur bis zu 48 Stunden - wird DEKORPLUS- 
Armierungsmörtel in einer gleichmäßigen Stärke von 
etwa 3-6 mm (Je nach Dämmplatte) aufgetragen. 
In die frische Armierungsmasse wird dann sofort 
Dekorplus- Gewebe bahnenweise in der Fläche 
eingebettet. Die Stoßüberlappung beträgt 10 cm.

 Plattenverklebung

 Kleber

 Armieren  Armieren  Oberputz

 Eckenausbildung
 Dübeln

Erhältlich mit Mineralwoll- oder 
EPS Dämmplatten. 
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Für Ihre Notizen

Ihr Fachhändler/Fachberater:


